
•	� Korrekte Papiergröße einstellen mit 3 mm 
Beschnitt an allen Seiten. 

•	 Seiten fortlaufend anlegen.

•	� Schriften nicht elektronisch modifizieren. 
Ensprechende Schriftschnitte verwenden.

•	 Bilder in ca. 300 dpi Auflösung absichern, 
	 Strichzeichnungen in ca. 1200 dpi

•	� Bilder unkomprimiert als CMYK-Datei sichern, 
bevorzugt als TIFF oder EPS.

•	 Sonderfarben richtig anlegen und benennen

Bei der PostScript Erstellung sollten Sie auf  
folgende Einstellungen im Druck-Menü achten.

•	 AdobePS Druckertreiber verwenden!

•	 Acrobat Distiller PPD verwenden

•	 Druckertreiber richtig einstellen 
	 = unter PostScript Einstellungen 
	 3 PostScript Level 3 
	 3 Binär 
	 3 Alle Schriften einbetten

•	 Seite zentrieren

•	 keine Druckzeichen

•	 Transparenzen reduzieren

PDF Erzeugung

Produktionsgerechte Layout-Datei PS Erzeugung (Drucken in Datei)

Sehr geehrter Kunde,

bei der PDF-Erstellung ihrer Daten über Acrobat Destiller bitten wir sie, darauf zu achten, dass die  
folgenden Eintragungen korrekt sind. Dabei helfen ihnen unsere Joboptions die sie über unsere Homepage 
downloaden können.

www.druckhausdiesbach.de/service/downloads.html

Für weitere Fragen:
Telefon: 06201-871100
info@druckhausdiesbach.de
www.druckhausdiesbach.de


